
Knauf sistemi zaštite od požara 07/2016

Knauf sistemi zaštite od požara
Akrilna protivpožarna zaprivna masa



Knauf sistemi zaštite od požara
Akrilna protivpožarna zaprivna masa 

Potrebna količina materijala / utrošak

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9, City Kvart
81000 Podgorica
Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me

P911.HR/KRO/HR/10.2015/IK-HR
Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualno izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstrukcija, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena 
komponenata iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi ne može bez daljenjeg primjeniti. Sva prava pridržana. Za sve tehničke izmjene, preštampavanja i fotomehaničku 
reprodukciju (u cijelini ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.

Opis
Protivpožana zaptivna masa na akrilnoj bazi za 
savršeno sprječavanje prodiranja dima, vrućine 
i plamena.

Sertifikati

Primjene Prednosti
■ Jednostavno i sigurno korišćenje

■ Tiksotropni materijal, može se nanositi i na 
vertikalna mjesta i poviše glave 

■ Široka primjena

■ Preko mase se može bojati 

■ Posebno prikladan pri postavljanju novih kab-
lova 

■ Elastičnost

■ Bez halogena i rastvarača

■ Bez mirisa

    Zatvaranje otvora malih dimenzija: prolaz 
pojedinačnih kablova i (nezapaljivih) metalnih ci-
jevi.
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Očistiti otvor 
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Nanijeti zaptivnu masu Poravnati zaptivnu masu 

Panel F-Panel®

Opis Pakovanje (mm) EI
F-Seal 310 120


